y CDD20J-K

Datos del fabricante y caracteristicas de disefo
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Caracteristicas
FORKLIFT CHILE 11 _Fabricante HELI
12  mModelo COD20J-K
13 Tipode ocperador Propulsada por peatones
14 capacidad nominal Q kgl 2000
1.5  Tipo de mastl | Mastil dnico ETS de 2 etapas
1&  ARhura de elavacion h3 (mm)] 1600 4000 | 2500 | 3000 3500
c D nz uJ = K 1.7 capacidad a mayor altura i 2000 1700 | 1400 | 1100 RO
1.8 Pesocen servicio con bateria g 1613 1086 1114 1143 117
. . - 1.9 centro de carga C jmm] ()
Aplladur ElECtrICD 1.10 Centro del eje a la cara de la horquilla x (rmm) a15
111 Distancia entre ejes ¥ (mm 1540
Lo | PR ’ : 112 controfador CURTIS
g 4 - ’? Ruedas
" ’ L » o Y 2.1 Tipo de neumatico f Poliuretano
. A F.l . 22  Tamahe de neumaticos, rueda maotriz dxw[mm) 230 % 75
' 23 Tamaho de la rueda del redamiento | dxwimm) | BR0 = 70
& 24 Ruedas adicionales (dimensiones) D wmm) $ 150X 58
7.5 Ruedas, numero delanteras/traseras (x=impulsadas) ' ' Insl/4
Dimensiones
31 alwra del mastil bajado h1imm) 2070 1570 1820 2070 2320
3.2  ahwra del mastil, extendido b4 {rmm) JOTD | 2880 3RO ABRO 4380
y, i 5 33 Altura inferior | hi3{mm| ]
. B 34 Longitud total 11 [mirm) 2084
7 ; 3.5  Longitud hasta la cara de la horquilla 12 (i) [l
P ) 36 Ancho promedio B17b2 imm) 12141564
4 * 37 Dimensiones de la horquilla | =fefl (mm) | 4012041150
1. Unidad de CA: Sin escobillas de carbén y sin /1 38 ancho de las horguillas | B5{mm) 250-800
el R e A 39 Ancho de pierna [ b imrm) 124
L : T ;o 510 min. claridad del piso [ P2 [ 76
2. La caja de transmision ZF tiene un rendimiento 311 ancho de pasillo con palet 1000 x 1200 entre horquillas | Astimm) | 2585
superior, alta eficiencia energética y de trabajo. L 3,12 ancho de pasillo con palet B00 x 1200 segun horguillas ; Ast mimy) 2561
3. El camion adopta el modo de operacion lateral y tiene ‘#‘& 243 ;"‘i"-d“_adi_“:: giro | Wy 1752
F . 2 : : endimiento
h m_dm Le-Ert peqlicinny Lod 'u'.lsm ik ? = 41 velocidad de desplazamiento, con/sin carga [kmy'h) 4.0/4.2
4. El interruptor de avance lento importado a prueba de - 4.2 velocidad de elevacion, con,/sin carga [ (mmy/s) 310
agua es adecuado para aplicaciones hostiles como 43  wveloridad de descenso, con/sin carga [mimy's) 152160
ambientes frios, himedos y polvorientas. 4 -I.J: Max. capacidad de ascenso cargado/descargado 156 G5 .
5. El medidor de electricidad LED de cuatro colores es facil | A 2.2 TIpe.Be FEn de senici Freno electromagnetico
i Unidad y Bateria
de leer. i 5.1 salida del motor de accionamiento 52 50 min. [ (kW) 1.54AL)
6. El cargador externo tiene un mejor rendimiento de 5.2  clasificacidn del metor de elevacidn en 53 15% (1] 3
enfriamiento. 5.3 EBateria segun DIN43531/35/36 &,B,C, no i
- i ; 1 54  voltaje de |a bateria/capacidad nominal iWiah) 24,210
7. La manija de npeﬂran:nun de gran longitud que integra 55  Peso de la bateria (£ 5%) T o
botones de elevacion, interruptor de llave v medidor de Otros
electricidad satisface los requisitos ergonomicos y facilita 6.1  HMivel de presion sonora en el oido del conductor (dBiA]) =70
la operacion; el interruptor de baja velocidad hace que el 6.2  Tipe de direccion Direccian mecanica
control de velocidad sea mas preciso; Un buen tipo de | i"‘E
presion de aire se puede restablecer automatica y i i‘_l_________ i
lentamente y es duradero. I
&. El protector de proteccion de alta densidad es solido y : i
duradero. i : mgoI2 I Lap
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HELIFORKLIFT CHILE SPA

Américo Vespucio 1151 Calle 8@ Condominio 425,

Oficina 1 Agpia Il Galpén 27,
Quilicura Antofagasta

Tel: +56 9 8320 9186 Tel: +56 @ 8320 9186
Santiago Antofagasta

www. heliforklift.cl



