
Grúa Horquilla contrapesada
de combustión interna serie G3

M3G3/KU17G3

KU1G3

CPCD 20/25/30/35

CP(Q)YD 20/25/30/35

NOTA:
El eje vertical representa la capacidad de carga, mientras que el eje 
horizontal representa el centro de carga. El centro de carga es la 
distancia contada desde la parte delantera de la horquilla. El punto 
base de la carga estándar es el punto central del cubo con la misma 
dimensión de 1200 mm de largo, ancho y alto. La capacidad de 
carga debe reducirse si la máscara se inclina hacia adelante, 
utilizando horquillas no estándar o cargando mercancías con un 
ancho extra. Tenga en cuenta la diferente capacidad de carga entre 
los diferentes centros de carga según la tabla de carga.

2-3.5 t

CURVA DE CARGA

C
AP

AC
ID

AD
 (k

g)

CENTRO DE CARGA (mm)

www.heliforklift.cl

www.heliforklift.cl

Calle 9 Condominio 425, 
Agpia II Galpón 27,
Antofagasta
Tel: +56 9 9320 9186
Antofagasta

Americo Vespucio 1445
Quilicura
Tel: +56 9 9320 9186
Santiago

HELIFORKLIFT CHILE SPA



La imagen de todo el vehículo está completamente mejorada, adoptando las nuevas características PI familiares de Heli, con apariencia y connotación. La 
forma del “trípode de bronce” chino muestra los cimientos profundos de la empresa. Heli contribuye a la sociedad con productos de alta calidad que 
tienen una combinación de colores innovadora, características modernas y únicas. Hay un alto grado de reconocimiento de marca.

Volante de pequeño diámetro

Freno electrónico Asiento con suspensión Interruptor de dedo

Mango integrado tipo automóvil Amplio espacio para las piernas Espacio de acceso y salida

Elevación más rápida y menor velocidad Velocidad de desplazamiento más rápida Fuerza de tracción en la barra de tiro Buena capacidad de carga en elevación alta

COMODIDAD MEJORADA

EFICIENCIA MEJORADA

CPCD/CP(Q)YD
20/25/30/35

M3G3/KU17G3
KU1G3

UNA NUEVA GENERACIÓN DE PRODUCTOS
Inteligente / Segura / Eficiente / Ahorro y Respetuoso del Medio Ambiente
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Empezando por tarjeta Comenzando a través de contraseña

Cabina soldada tipo integral

Configuración del sistema de control OPS mejorado. Cuando el conductor abandona el asiento, se bloquean las funciones de desplazamiento y de
elevación y descenso del mástil, lo que garantiza eficazmente la seguridad del conductor;
El eficiente y confiable sistema de freno de estacionamiento hace que el estacionamiento sea más seguro y confiable;

El camión está equipado con una cabina integral que mejora la protección de seguridad.

El sistema de control de velocidad personalizado satisface las necesidades personalizadas; (opcional)
El camión está equipado con la función de impedir el arranque con marcha y evitar el encendido secundario del motor, y se mejora la garantía
de seguridad;
El instrumento inteligente puede monitorear exhaustivamente el estado de todo el camión. 
Comience con la tarjeta o contraseña y el recordatorio de información de mantenimiento, y se puede lograr una gestión de camiones más eficiente
o flexible combinando con el sistema de gestión de flotas profesional HELI;

SEGURIDAD GARANTIZADA INSTRUMENTO CONFIABLE DE DISEÑO ESPECIAL

1. Pantalla LCD colorida de alta resolución; Brillo de retroiluminación ajustable.
2. Medidor de bus CAN para leer el código de falla directamente; (sólo motor 

controlado electrónicamente).
3. Grado de protección delantera y trasera: IP 66.
4. Temperatura de trabajo:-30°C~+75°C; Temperatura de almacenamiento: 

-40°C~+85°C
5. Menú programable multinivel.
6. Más de 20 indicadores de alarma y 6 indicadores de simulación pueden monitorear 

el motor y los camiones al mismo tiempo para proteger la seguridad del operador y 
del camión.

7. Alarma según diferente grado: hay dos grados de alarma: el indicador parpadeará 
para la alarma de primer grado y el timbre sonará para la alarma de segundo grado.

8. El chino y el inglés son opcionales.
9. Verificación de puntos.
10. Reconocimiento de identidad (opcional); Inicio mediante tarjeta o contraseña 

(opcional).
11. GPS (opcional).Atrás Arriba Abajo OK

Temperatura de anticongelante Indicación de carga Giro a la izquierda

Giro a la derecha

Alarma de bajo combustible

Alarma de presión de aceite del motor.

Indicación de precalentamiento

Separador de aceite y agua

Agotamiento por alta temperatura

Solicitud de regeneración de estacionamiento DPF

Forzado sin generación de DPF

Fallo del control con la punta de los dedos

Contador de horas

Bloque de filtro de aire

Freno de mano

Interruptor de asiento

Indicador neutro

Interruptor del cinturón de seguridad

Nivel de combustible

Temperatura del aceite del eje motriz

Presión de GLP

Baja presión de freno

Alarma del motor

Sistema de gestión de flota inteligente HELI (opcional)

Posicionamiento del vehículo

Diagnóstico remoto

Monitoreo remoto

Recordatorio de mantenimiento

Gestión de batería

Forma estadística

Gestión de vehículos

Reconocimiento de identificación
(opcional)

Control de peso
(opcional)

Gestión de colisiones
(opcional)

Gestión de
batería

Gestión de
vehículos

Formularios
de informes
inteligentes

Gestión de
conducción

CPCD/CP(Q)YD
20/25/30/35

M3G3/KU17G3
KU1G3



CPCD/CP(Q)YD
20/25/30/35

M3G3/KU17G3
KU1G3

FABRICANTE Y DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

Marcas distintivas
Fabricante (abreviatura)
Designación de tipo del fabricante
Conducir
Tipo de operador

Distancia del centro de carga
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla
Distancia entre ejes
Peso
Peso de servicio
Carga por eje, cargado delante/trasero
Carga por eje, descargado delante/trasero
Neumáticos/chasis

Tamaño de neumáticos delanteros
Tamaño de neumáticos traseros
Ruedas, número delante/trasera (x = ruedas motrices)
Banda de rodadura, delantera
Banda de rodadura, trasera
Dimensiones
Inclinación del mástil/portahorquillas hacia adelante/atrás
Height, mast lowered
Elevación libre
Elevación
Altura, mástil extendido
Altura del tejadillo protector (cabina)
Altura del asiento/altura del soporte
Altura de acoplamiento
Longitud total
Longitud hasta la cara de las horquillas
Ancho promedio
Dimensiones de la horquilla ISO 2331
Carro portahorquillas ISO 2328, clase/tipo A, B
Ancho del portahorquillas
Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes
Ancho de pasillo para palets 1000 X 1200 transversalmente
Ancho de pasillo para palets 800 X 1200 transversalmente
Radio de giro
Radio de giro interno
Tipo de unidad motriz
Tipo de unidad motriz
Datos adicionales
Presión de funcionamiento para accesorios
Volumen de aceite para accesorios

Datos de rendimiento 1

Datos de rendimiento 2

Designación de tipo del fabricante
Velocidad de viaje, cargada / sin carga
Velocidad de elevación, cargada / sin carga
Velocidad de descenso, cargada/sin carga
Máx. tracción de la barra de tiro, cargada/sin carga
Máx. capacidad de ascenso, cargada/sin carga1

Freno de servicio
Motor de combustión
Tipo de combustible
Fabricante/tipo de motor

Velocidad nominal
Número de cilindros/desplazamiento
Modelo de grúa horquilla

Potencia del motor según DIN ISO 1585

Designación de tipo del fabricante
Velocidad de viaje, cargada / sin carga
Velocidad de elevación, cargada / sin carga
Velocidad de descenso, cargada/sin carga
Máx. tracción de la barra de tiro, cargada/sin carga
Máx. capacidad de ascenso, cargada/sin carga1

Freno de servicio
Motor de combustión
Tipo de combustible
Fabricante/tipo de motor

Velocidad nominal
Número de cilindros/desplazamiento
Modelo de grúa horquilla

Potencia del motor según DIN ISO 1585

Neumáticos: caucho macizo, superelástico, neumático, poliuretano

Capacidad nominal/carga nominal

Nota: 1 Cálculo de datos

Sentado

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

HidráulicoHidráulico Hidráulico Hidráulico

MÁSTIL CON VISTA AMPLIA
Modelo

de mástil
Altura máx. de

elevación (mm)
Capacidad de carga (centro de carga 500 mm) (kg) Altura del mástil(mm) Ángulo de inclinación

del mástil D/T (°)
Peso de servicio (kg)

MÁSTIL DE 2 ETAPAS LIBRE COMPLETO CON VISTA AMPLIA
Modelo

de mástil
Altura máx. de

elevación (mm)
Capacidad de carga (centro de carga 500 mm) (kg) Altura del mástil(mm) Ángulo de inclinación

Front/Rear (°)
Peso de servicio (kg)Elevación libre (con respaldo) (mm)

Nota: ①* representa la capacidad nominal para camiones con neumático delantero doble, ** representa la capacidad nominal para camiones con neumático macizo único;
② Para camiones de 2 a 3,5 toneladas con doble neumático delantero, el peso en servicio son los datos de la tableta más 110 kg.

Nota: ①* representa la capacidad nominal para camiones con neumático delantero doble, ** representa la capacidad nominal para camiones con neumático macizo único;
② Para camiones de 2 a 3,5 toneladas con doble neumático delantero, el peso en servicio son los datos de la tableta más 110 kg.

MÁSTIL DE 3 ETAPAS LIBRE COMPLETO CON VISTA AMPLIA

ESTÁNDAR OPCIONAL

Modelo
de mástil

Altura máx. de
elevación (mm)

Capacidad de carga (centro de carga 500 mm) (kg) Altura del mástil(mm) Ángulo de inclinación
Front/Rear (°)

Peso de servicio (kg)Elevación libre (con respaldo) (mm)

Nota: ①* representa la capacidad nominal para camiones con neumático delantero doble, ** representa la capacidad nominal para camiones con neumático macizo único;
② Para camiones de 2 a 3,5 toneladas con doble neumático delantero, el peso en servicio son los datos de la tableta más 110 kg.

Mango reversible (con bocina) Cabina
Aire acondicionado
Calentador
Parabrisas delantero
Parabrisas trasero
Extintor de incendios
Ventilador
Filtro de aire doble
Extensión de horquilla
Neumático macizo
Extensión portahorquillas

Extintor de purificación
Silenciador de fuego
Extintor de incendios
Luz de trabajo trasera
Accesorio opcional
Eslingas de elevación
Red de protección del tejadillo protector
Filtro rugoso con autodescarga de cenizas
Altavoz de voz inversa

Cámara trasera
Luz de alerta
Sistema operativo con la punta del dedo
Advertencia de exceso de velocidad
Función de límite de velocidad
Iniciar mediante contraseña o tarjeta
Internet del vehículo
Sistema de seguridad inteligente
Sistema inteligente de gestión de flotas HELI

Llave universal
Dirección sincronizada

Protección para cilindro basculante
Protección para cilindro de dirección
Interruptor principal
Escape alto
Luz de alerta
Luz de advertencia parpadeante
Controlador de operaciones


